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ЗБИРНИ СПИСАК ПРОЦЈЕНЕ ШТЕТЕ НА ОБЈЕКТИМА ИНФРАСТРУКТУРЕ И 

КЛИЗИШТА  

 

ОКВИРНА ПРОЦЈЕНА ШТЕТЕ НА ЛОКАЛНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА У 

РЕГИЈИ БИЈЕЉИНА НАКОН ПОПЛАВА 2014. ГОДИНЕ 

 

Р. 

Бр. 
Мјесто Локалитет Опис 

Дужина 

(м) 

Процјена 

оштећења 

(КМ) 

1 Црњелово 

Грабици, пут 

за 

Новаковиће 

Оштећене банкине обострано на 

дужини 50м и оштећен асфалтни 

коловоз уз ивицу на дужини 30м 

100 1.500,00 

2 Црњелово 

Пут, 

Житопромет 

- Огорелица 

На дужини од 150м оштећен 

шљунчани застор, ширина пута 

4м 

150 2.700,00 

3 Црњелово 

Вруља, 

раскршће у 

Петровићима 

Услед прекомјерног терета, 

оштећен је асфалтни коловоз и 

појавиле су се мрежасте 

пукотине 200м2 

40 8.000,00 

4 Црњелово 

Вруља, 

раскршће 

Петровићи - 

Ђокићи 

Уништени рубови асфалтног 

коловоза, банкине, појавиле се 

ударне рупе и мрежасте 

пукотине, а комплетан асфалтни 

застор ширине 3.5м је уништен 

дјелимично до тотално на дијелу 

100м 

200 9.000,00 

5 Црњелово 

Пут Ђокоћи - 

канал 

Дашница 

Од превоза терета оштећен 

шљунчани застор у дужини 

1300м, ширине 4м, услијед 

истог уништен на тој дионици 

цјевасти пропуст, а на дужини 

од 100м је тотална штета 

1.300 13.000,00 

6 Црњелово Пут за Височ 

Од превоза терета оштећен 

тотално шљунчани застор у 

дужини 1000м, ширине 5м, а на 

4км је оштећен дјелимично са 

колотразима и уништене су 

косине трупа пута, оштећен је и 

један цјевасти пропуст 

5.000 25.000,00 

7 Црњелово 
Пут Височ - 

Дашница 

Некатегорисани пут уништен 

тотално дужине 400м, ширине 

3м 

400 3.000,00 

8 Црњелово Пут за Витаје 

Замуљен и оштећен шљунчани 

застор на дужини 100м и 

оштећена два цјеваста пропуста, 

пут ширине 4м 

100 2.500,00 
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9 Црњелово 

Мост на 

главном 

каналу за 

Тополовац 

Оштећене прилазне рампе и 

ограда на мосту, као и 

дјелимично шљунчани застор, 

13x5м 

13 3.000,00 

10 Црњелово 

Бурум, пут за 

Бошњаковић

а рампу 

Шљунчани пут уништен 

тотално у дужини 300м, ширине 

3м 

300 2.700,00 

11 Црњелово 

Пут крај 

ријечице 

Ступањ, од 

моста на 

главном 

ободном 

каналу 

Шљунчани пут дјелимично 

уништен и замуљен у дужини 

1500м, ширине 2.5м 

1.500 7.000,00 

12 Нови 
Пут за 

гробље 

Некатегорисани шљунчани пут 

тотално уништен у дужини 

200м, ширине 2.5м 

200 1.250,00 

13 Нови 

Локални пут 

Нови - 

Вршани 

Асфалтни пут оштећен на 

дужини 20м уз ивицу коловоза, 

оштећене и банкине на истој 

дужини 

20 1.600,00 

14 Нови 

Некатегориса

ни пут Нови 

- Бурум, 

према 

савском 

насипу 

Шљунчани застор дјелимично 

до тотално уништен на једној 

половини дужине, ширине 2.5м 

2.200 10.000,00 

15 Нови 

Локални пут 

Нови - 

Вршани 

Асфалтни пут оштећен на 

дужини 20м уз ивицу коловоза, 

оштећене и банкине на истој 

дужини, појавиле се мрежасте 

пукотине и ударне рупе 

површине 20м2, оштећене 

косине насипа уз крилне зидове 

моста 

20 4.000,00 

16 Нови 
Нови - Накић 

кула 

Асфалтни пут оштећен на 

дужини 10м уз ивицу коловоза, 

однијето 50м банкина, косине 

насипа уз Лукавац доста 

оштећене 

50 1.500,00 

17 Нови 
Кружни пут 

према Сави 

Шљунчани пут ширине 3м 

тотално замуљен, преко 50% 

оштећен 

3.000 13.500,00 

18 Обарска 

Шећерана, 

кућа 

Слободана 

Трифковића 

Шљунчани пут ширине 3м у 

дужини 100м бујица прокопала 

ров профила 40x40цм у средини 

коловоза 

100 750,00 
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19 Обарска 

Бензинска 

пумпа 

Стевић - 

Миљевићи 

Оштећен цјевасти пропуст 

пречника 1000мм. Шљунчани 

пут 3.5м ширине 

8 1.000,00 

20 Обарска 

Локални пут 

Л5, Бијељина 

- Црњелово 

Уништена ивица асфалтног 

коловоза са банкинама на 

дужини 100м 

100 5.000,00 

21 Обарска 
Велика 

Обарска 

Код Нутритио апотеке, шумски 

пут уништен тотално на дужини 

100м, ширине 3м 

100 1.000,00 

22 Обарска 
Огорелица - 

Пољина 

Незаштићен цјевасти пропуст 

дужине 10м 
10 300,00 

23 Градац 
Градац - 

Црњелово 

Дјелимично уништен шљунчани 

застор на дужини 50м, ширине 

3м 

50 500,00 

24 Градац 

Градац - 

Ступањ - Д. 

Чадјавица 

Дјелимично уништен и замуљен 

шљунчани застор на дужини 

50м, ширине 3м 

50 500,00 

25 Главичице 

Старо село, 

Бабићи, 

поред Дрине 

Шљунчани пут ширине 3м, 

бујица направила ров на дужини 

200м, димензија 0,50x0.20цм 

200 800,00 

26 Јоховац 
Пут Јоховац - 

Мала Ада 

Њивски пут, тотално уништен и 

замуљен у дужини 200м, 

ширине 2.5м 

200 1.500,00 

27 Јоховац 
Јоховац - 

Велика Ада 

Дјелимично до тотално уништен 

шљунчани застор, привремено 

саниран без ситне фракције, није 

изнивелисан, оштећен у дужини 

1000м, ширине 3м, запрљани и 

зачепљени цјевасти пропусти (6 

ком) 

1.000 10.000,00 

28 Јоховац 
Црнаја - 

Јоховац 

Шљунчани застор дјелимично 

до тотално уништен дужине 

200м, ширине 2.5м 

200 1.500,00 

29 Бањица 
Тавна - 

Брђани 

Асфалтни пут ширине 4м, у 

дужини 100м уништен због 

појаве клизишта, а у дужини 

100м су се појавиле линијске и 

мрежасте пукотине због 

слијегања, одводни јарци уз пут 

су тотално зачепљени 

200 30.000,00 
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30 Бањица Брђани 

Некатегорисани шумски пут 

испран услед великих вода у 

дужини 150м, ширине 2.5м 

150 600,00 

31 Бањица 
Пут Тавна - 

Главичице 

Оштећен коловоз уз ивицу пута 

у дужини 10м са обје стране, 

неопходно направити цјевасти 

пропуст. 

10 2.000,00 

32 Којчиновац 
Којчиновац - 

Глоговац 

Асфалтни коловоз оштећен уз 

ивицу на дужини 50м, са 

оштећењем банкина. Коловоз 

широк 5м 

50 2.000,00 

33 Којчиновац 

Пут 

Којчиновац - 

Дрина 

Некатегорисани шљунчани пут 

ширине 3-4м, тотална штета у 

дужини 400м са уништеном 

комплетном конструкцијом 

пута, оштећен мост, крилни 

зидови 

400 35.000,00 

34 Ченгић 

Ченгић - 

Суво Поље 

(Змајевац) 

Некатегорисани пут према 

гробљу, тотално уништен у 

дужини 400, засут одронима са 

више клизишта и тренутно је 

непроходан, ширине 3м. 

Оштећен прилаз на бетонски 

пропуст. Потребно је 

стабилизовати косине усјека 

пута. 

400 15.000,00 

35 Ченгић 
Пут за 

Тодиће 

Оштећен руб асфалтног 

некатегорисаног пута ширине 

3.5м у дужини 20м. Због 

плављења сваке године на истом 

мјесту, проширити пропуст и 

евентуално урадити потпорни 

зид да би се заштитило 

одношење коловоза 

20 8.000,00 

36 Суво Поље 

Зоовац, Доње 

Суво Поље - 

Трнова 

Некатегорисани пут замуљен и 

дјелимично однијет шљунчани 

застор на дужини 300м, ширине 

3м 

300 2.500,00 

37 Суво Поље 
Зоовац, мост 

на Модрану 

Оштећене приступне рампе на 

мост, као и косине уз крилне 

зидове моста 

50 1.500,00 

38 Суво Поље 

Пут Суво 

Поље - 

Трнова 

Однијета банкина уз локални 

асфалтни пут на дужини 100м 
100 500,00 
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39 Суво Поље 

Пут Суво 

Поље - 

Трнова, код 

куће Мике 

Видића 

Оштећен цјевасти пропуст 

пречника 600мм, који је уједно и 

премали за бујичне воде, такође 

однијета банкина на дијелу 

пропуста и око њега гдје је 

прељевала вода на дужини 10м 

10 2.200,00 

40 Јања 

Улица 

Николе 

Тесле, из 

Обријежи за 

Ново Насеље 

Асфалтни пут ширине 6 м је 

уништен на дијелу плочастог 

пропуста у површини од 1м2 и 

однијета банкина на излазу из 

пропуста у дужини 4м 

4 2.500,00 

41 Јања 
Улица Ђорђа 

Васића бр. 85 

Дјелимично однијет шљунчани 

застор ширине 3м у дужини 50м 
50 500,00 

42 Јања 

Улица 

Крађорђева 

275 

Дјелимично однијет шљунчани 

застор ширине 3.5м у дужини 

50м 

50 600,00 

43 Јања 

Улица 

Крађорђева 

319 

Однијет шљунчани застор 

дубине 0.5м ширине 3м у 

дужини 100м 

100 2.500,00 

44 Јања 

Улица 

Крађорђева 

297 

Однијет шљунчани застор 

дубине 10-15цм ширине 4м у 

дужини 50м 

50 600,00 

45 Јања 

Раскрсница 

улица 

Војводе 

Степе и 

Косовске 

Уништене банкине у дужини 

200м, Уништен руб асфалтног 

коловоза на дужини 20м са 

банкином, уништен асфалтни 

тротоар у дужини 15м, ширине 

1м 

200 5.000,00 

46 Глоговац 
Пут за 

Вранић 

Поломљен и зачепљен цјевасти 

пропуст поред асфалтног пута у 

дужини 10м, потребан нови и 

већи пропуст 

10 1.000,00 

47 Глоговац 
Пут Глоговац 

- Курјаковац 

Цјевасти пропуст уништен у 

дужини 8м и шљунчани застор 

на дијелу пропуста у дужини 

10м, ширине 3м 

10 800,00 

48 Љесковац 

Мост на 

каналу 

Дрина - 

Дашница, 

код СЕПа 

Асфалтни пут ширине 4м  

уништен тотално са трупом пута 

у дужини 20м. Насип уз крилни 

зид са једне стране тотално 

уништен  

20 9.000,00 

49 Пучиле 

Ушће канала 

Јањица и 

Дрина - 

Дашница 

Затрпан канал шљунком у пуној 

ширини профила канала 
50 3.000,00 
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50 Пучиле 
Пут за 

Глоговац 

Ивица асфалтног коловоза у 

дужини 8м уништена са 

прилазном рампом за објекат 

која је такође оштећена 

8 400,00 

51 Пучиле 

Пут 

Бијељина - 

Пучиле - 

Весићи 

Оштећена банкина уз асфалтни 

пут ширине 3м у дужини 100м, 

као и оштећена косина насипа уз 

канал са којом је угрожена и 

сигурност пута 

100 3.500,00 

52 Пухаре 
Пут за Ново 

Гробље 

Онијето 100м шљунчаног пута 

ширине 3м у дубини од 20цм, 

канал уз пут затрпан однијетим 

материјалом са пута до 

половине профила 

100 3.500,00 

53 Пухаре 

Пут Пухаре - 

Ново Насеље 

- Бијељина 

Угрожен труп шљунчаног пута 

ширине 3.5м уз канал услијед 

одношења материјала из насипа 

пута у дужини 100м 

100 1.000,00 

54 
Горња 

Буковица 

Пут Горња 

Буковица - 

Главичорак 

Шљунчани пут дјелимично 

уништен и замуљен у дужини 

500м, ширине 5м, такође је 

потребно урадити 3 цјеваста 

пропуста по цца 8м дужине на 

истој дионици, такође и 

очистити постојеће одводне 

јарке и  пропусте 

500 6.000,00 

55 
Доња 

Буковица 

Пут за 

Матиће 

Шљунчани пут ширине 3м 

дјелимично оштећен на дужини 

од 200м 

200 1.200,00 

56 Главичорак 

Пут Вршани 

- Буковица - 

Пиперци 

На асфалтном путу ширине 6м 

је уништена банкина у дужини 

20м, потребно очистити одводни 

јарак и стабилизовати банкину 

20 500,00 

57 Хасе 

Поред 

главног пута 

кроз Хасе 

Некатегорисани шљунчани пут 

ширине 3м, оштећен цјевасти 

пропуст, потребан већи пропуст 

дужине 8м, пречника 1000мм 

8 1.600,00 

58 Хасе 

Поред 

главног пута 

кроз Хасе 

Некатегорисани шљунчани пут 

ширине 3м, оштећен пут у 

дужини 10м и често поплављен, 

потребан цјевасти пропуст 

дужине 8м 

8 1.600,00 

59 Хасе 
Пут Хасе - 

Пухаре 

Подлокан труп шљунчаног 

некатегорисаног пута уз поток у 

дужини 200м, ширине 3м, 

потребна стабилизација косина 

пута 

200 2.500,00 



 7 

60 Загони 

Пут кроз 

Средње 

Загоне 

Бујица направила ров на 

шљунчаном путу димензија 

50x10цм у дужини 300м 

300 1.000,00 

61 Загони 

Пут Средњи 

Загони - 

Горњи 

Загони 

Асфалтни пут на дужини 30м 

оштећен на половини путног 

профила од 3.5м, појавиле се 

мрежасте пукотине на дужини 

30м  

30 2.400,00 

62 Загони 

Горњи 

Загони - 

Брана 

Асфалтни коловоз тотално 

уништен на дужини 150м, 

ширине 3.5м, банкине оштећене 

на дужини 20м 

150 18.000,00 

63 Загони 

Горњи 

Загони - 

Станишићи 

Бујица направила ров на 

шљунчаном путу димензија 

50x10цм у дужини 200м 

200 800,00 

64 Вршани 

Бициклистич

ко - пјешачка 

стаза уз 

магистрални 

пут 

Тотално уништена стаза у 

дужини 200м, ширине 1.20м 
200 7.500,00 

65 Вршани Гребићи 

Однијет шљунчани застор 

просјечне дебљине 10цм у 

дужини 100м и ширине 4м 

100 1.000,00 

66 Драгаљевац 

Пут Нови - 

Доњи 

Драгаљевац 

Оштећен руб асфалтног 

коловоза ширине 4.0м са 

банкином на дужини 50м. 

Оштећена обалоутврда ријечице 

Ступањ и потребно чишћење 

пропуста. Потребан већи 

пропуст, односно мост. 

50 8.000,00 

67 Драгаљевац 

Горњи 

Драгаљевац - 

Лука 

Однијета коловозна 

конструкција на мосту на 

ријечици Ступањ која води у 

њивска поља. Мост распона 10м 

10 2.500,00 

68 Драгаљевац Јасиковац 

Некатегорисани шљунчани пут 

ширине 3м, дјелимично оштећен 

на дужини 500м. 

500 3.000,00 

69 Драгаљевац 

Доњи 

Драгаљевиц, 

у близини 

фабрике 

Фришко-

Слатко 

Асфалтни пут ширине 4.0м 

оштећен уз ивицу на дужини 

100м, испране банкине на 

дужини 200м 

200 3.500,00 
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70 
Доња 

Чађавица 

Код цркве на 

раскрсници 

са 

магистрални

м путем 

Асфалтни пут ширине 5м 

дјелимично оштећен уз руб 

коловоза на дужини 20м, 

одводни канали су запрљани и 

без функције на дужини 200м 

обострано, потребна 3 додатна 

пропуста минималне дужине по 

6м и зацјевљење дијела испред 

цркве да би се омогућио прилаз 

возилима у црквено двориште 

400 14.000,00 

71 
Горња 

Чађавица 
Пут за Бјел 

Непосредно прије моста 

уништен асфалтни коловозни 

застор ширине 3.5м у површини 

100м2, потребан пропуст ø500 

испод приступног њивског пута, 

као и чишћење одводних јарака 

који воде у ријечицу Ступањ. 

Однијете банкине на дужини 

50м, као и дио обалоутврде на 

мосту. 

50 8.000,00 

72 Амајлије 

Главни пут 

кроз 

Амајлије 

Оштећена банкина уз асфалтни 

пут ширине 5.5м на дужини 50м 
50 500,00 

73 Амајлије 

Амајлије - 

Јања, 

централни 

пут 1 

Шљунчани пут ширине 3.5м 

дјелимично оштећен у дужини 

300м 

300 2.200,00 

74 Амајлије 

Амајлије - 

Јања, 

централни 

пут 2 

Шљунчани пут ширине 3.5м 

дјелимично оштећен у дужини 

300+200м 

500 3.000,00 

75 Амајлије 
Пут Ада за 

Шибове 

Шљунчани пут ширине 3м 

тотално уништен на дужини 50м 
50 1.000,00 

76 Амајлије 

Амајлије - 

Ново Село 

(аустријска 

цеста) 

Шљунчани пут ширине 3м 

дјелимично до тотално оштећен 

у дужини 500м 

500 3.000,00 

77 Амајлије 
Пут Амајлије 

- Попови 

Шљунчани пут ширине 3м 

дјелимично до тотално оштећен 

у дужини 300м 

300 1.800,00 

78 Попови 

Родњак - пут 

према 

гробљу 

Асфалтни пут ширине 4м 

прекопан на 3 мјеста у ширини 

1м, дубине од 50цм до 1м 

30 2.500,00 
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79 Попови 
Улаз у 

гробље 

Оштећен улаз у гробље у 

дужини 40м, ширине 4м 
40 1.600,00 

80 Попови 
Пут према 

Амајлијама 

Шљунчани пут ширине 4м 

дјелимично до тотално уништен 

на дужини 200м 

200 1.600,00 

81 Попови 
Пут према 

Дрини 

Шљунчани пут ширине 4м 

дјелимично оштећен на дужини 

200м 

200 1.500,00 

82 Попови 

Пут поред 

Дрине, 

викенд 

насеље 

Шљунчани застор тотално 

замуљен и дјелимично однијет 

на дужини 1500м, ширине 3 до 

4м 

1.500 15.000,00 

83 Попови 

Кућишта, пут 

Попови - 

Ново Село 

На прилазу на бетонски мост 

оштећени рубови асфалтног 

коловоза са банкинама у дужини 

20м са појавом мрежастих 

пукотина, подлокани стубови 

моста 

20 3.500,00 

84 Дијелови 

Пут кроз 

Дијелове, 

Ново Село - 

Павловића 

пут 

Асфалтни коловоз ширине 3м 

тотално уништен на дужини 30м 

са банкинама 

30 3.500,00 

85 Дијелови 

Ново 

Насеље, 

лијева страна 

Шљунчани пут ширине 4м 

тотално замуљен и уништен на 

дужини 300м 

300 3.600,00 

86 Дијелови 

Локални пут 

Ново Село - 

Дијелови 

Асфалтни коловоз ширине 4м 

тотално уништен на дужини 30м 

са банкинама 

30 3.600,00 

87 Дијелови 

Ново 

Насеље, 

десна страна, 

Ђукановића 

плацеви 

Шљунчани пут ширине 3м 

тотално замуљен и уништен на 

дужини 300м 

300 2.700,00 

88 Дворови 

Нови 

Дворови, 

раскрсница 

са 

магистрални

м путем 

Асфалтни пут ширине 4м, 

прекопан на дужини 200м у 

ширини 1м, дубине од 50цм до 

1м 

200 12.000,00 

89 Дворови 
Београдска 

улица 

Асфалтни пут ширине 4м, 

прекопан на дужини 200м у 

ширини 1м, дубине од 50цм до 

1м 

200 12.000,00 
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90 Дворови 

Гајеви, код 

доктора 

Влајка 

Асфалтни пут ширине 4м, 

попречно прекопан у ширини 

1м, дубине од 50цм до 1м 

5 500,00 

91 Дворови 

Кнеза 

Милоша 

улица, 

Љесковача 

Шљунчани пут ширине 4м, 

попречно два пута прекопан у 

ширини 2м, дубине од 50цм до 

1м 

10 700,00 

92 Дворови 

Пут према 

базенима, 

Марковача 

Шљунчани пут ширине 4м, 

попречно прекопан у ширини 

2м, дубине од 50цм до 1м, а у 

дужини од 200м пут је замуљен 

и испран 

200 2.000,00 

93 Дворови 

Гајеви, код 

доктора 

Влајка 

Асфалтни пут ширине 3м, 

попречно прекопан у ширини 

1м, дубине од 50цм до 1м 

5 500,00 

94 Дворови Буџак 

Асфалтни пут ширине 3м 

оштећен уз ивицу коловоза са 

банкинама и косинама насипа у 

дужини од 150м 

150 5.000,00 

95 Трњаци 
Калабића 

Мала 

Оштећен асфалтни коловоз 

ширине 2.5м на дужини 10м са 

појавом мрежастих пукотина и 

ударних рупа 

10 1.000,00 

96 Бродац 
Пут за Карин 

пут 

Шљунчани застор ширине 3.5м 

дјелимично оштећен на дужини 

600м 

600 4.000,00 

97 Бродац 
Пут Бродац - 

Дангуба 

Шљунчани застор ширине 3.5м 

дјелимично оштећен на дужини 

500м, као и на дијелу 

раскрснице око моста у дужини 

30м 

500 3.500,00 

98 Бродац 

Доњи Бродац 

према ријеци 

Сави 

Шљунчани застор ширине 3м 

дјелимично замуљен и оштећен 

на дужини 500м, као и на дијелу 

раскрснице око моста у дужини 

30м 

500 3.000,00 

99 Бродац Пут за Јелаз 

Шљунчани застор ширине 3м 

дјелимично замуљен и оштећен 

на дужини 1000м 

1.000 6.000,00 

100 Јелаз 
Пут кроз 

Јелаз 

Асфалтни пут ширине 3.5м 

прокопан и порушени чеони 

зидови пропуста 

5 2.500,00 

101 Велино Село 
Пут кроз 

Велино Село 

Асфалтни пут ширине 4м, 

попречно прекопан у ширини 

1м, дубине од 50цм до 1м 

5 500,00 



 11 

102 Велино Село 
Пут кроз 

Велино Село 

Асфалтни пут ширине 4м 

оштећен уз ивицу коловоза са 

банкинама и косинама насипа у 

дужини од 40м око плочастог 

пропуста, такође на истој 

дионици је дошло до појаве 

мрежастих пукотина 

40 4.800,00 

103 Велино Село 
Пут Бродац - 

Трњаци 

Шљунчани застор ширине 4.5м 

дјелимично оштећен на дужини 

300м, односно нанијета већа 

количина шљунка у растреситом 

стању приликом надирања воде 

300 2.400,00 

104 Остојићево 
Централни 

пут за Саву 

Шљунчани застор ширине 3м 

дјелимично замуљен и оштећен 

на дужини 3000м 

3.000 18.000,00 

105 Остојићево 

Пут 

Остојићево - 

главни канал, 

уз Бродац 

Шљунчани застор ширине 2.5м 

дјелимично замуљен и оштећен 

на дужини 2000м 

2.000 10.000,00 

106 Балатун 

Локални пут 

од цркве 

према центру 

села 

Оштећен путни појас ширине 5м 

уз асфалтни коловоз на дужини 

100м, оштећен цјевасти пропуст 

на дијелу коловозне 

конструкције 

100 3.500,00 

107 Балатун 

Пут према 

Салашу, 

Провалије 

Асфалтни пут ширине 3.5м се 

слегао на дужини 30м, тотална 

штета 

30 3.500,00 

108 Балатун 

Провалије 

према 

Старачама 

Шљунчани застор ширине 2.5м 

дјелимично испран и оштећен 

на дужини 300м, оштећен 

цјевасти пропуст 

300 1.500,00 

109 Балатун 

Пропуст на 

путу за 

Букове 

Шљунчани застор ширине 5м 

дјелимично оштећен преко 

пропуста на дужини 30м 

30 500,00 

110 Даздарево 

Пут Бродац - 

Батковић уз 

насип 

Некатегорисани шљунчани пут 

уз насип ширине 2.5м прекопан 

ради пролаза воде у Бистрик у 

дужини 40м 

40 2.000,00 

111 Даздарево 

Главни пут 

кроз 

Даздарево 

Асфалтни пут ширине 5м 

дјелимично оштећен, повремене 

ударне рупе и мрежасте 

пукотине на дужини 1000м 

1.000 25.000,00 

112 Даздарево 
Пут за 

Гувништа 

Шљунчани застор ширине 4м 

дјелимично испран и оштећен 

на дужини 500м 

500 3.000,00 
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113 Гојсовац 
Пут за 

Гојсовац 

Асфалтни пут ширине 4м, 

попречно прекопан у ширини 

1м, дубине од 50цм до 1м 

5 500,00 

114 Гојсовац 
Пут за 

Батковић 

Асфалтни пут ширине 3.5м, 

попречно прекопан у ширини 

1м, дубине од 50цм до 1м, у 

дужини 50м дјелимично 

потонуо коловоз са мрежастим 

пукотинама 

50 6.000,00 

115 Гојсовац 
Пут за 

Батковић 

Шљунчани застор ширине 4м 

дјелимично оштећен и 

растрешен на дужини 500м 

500 3.000,00 

116 Батковић 

Пут 

Батковић - 

Височ 

Асфалтни пут ширине 6м, 

дјелимично оштећен са 

замуљеним и однесеним 

обостраним банкинама, као и 

повременом појавом ударних 

рупа и мрежастих пукотина на 

коловозу у дужини 2000м 

2.000 50.000,00 

117 Батковић 

Пут 

Батковић - 

Височ 

Шљунчани застор ширине 8м 

дјелимично однијет и замуљен 

на дужини 3000м 

3.000 36.000,00 

118 Батковић 

Пут 

Батковић - 

Височ, два 

бочна 

приступа 

њивама 

Шљунчани застор ширине 3м 

тотално уништен на дужини 

2x300м 

600 4.000,00 

119 
Град 

Бијељина 

Улица 

Стјепан 

Митров 

Љубише код 

старог 

жељезног 

моста 

Оштећен дио насипа уз 

шљунчани пут ширине 3.5м као 

и крилни зидови моста су 

подлокани и незаштићени 

10 1.000,00 

120 
Град 

Бијељина 

Улица Илије 

Гарашанина 

Оштећен руб асфалтног 

коловоза ширине 4.5м са 

банкином на дужини 20м.  

20 1.200,00 

121 
Град 

Бијељина 

Улица Илије 

Гарашанина, 

испод моста 

на 

обилазници 

Оштећена ивица асфалтног 

коловоза ширине 5м на дужини 

20м, прекопан је пут на два 

мјеста у ширини 1м, однијете су 

косине насипа канала уз стубове 

моста, оштећен коловоз на 

дужини 150м 

150 20.000,00 
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122 
Град 

Бијељина 

Нове 

асфалтиране 

улице у 

склопу 

ГСФК3 

Повремена слијегања коловоза 

уз шахтове и сливне решетке, 

подужна слијегања у дијелу 

улице Меше Селимовића уз Трг 

Ђенерала Драже Михајловића. 

Процијењена површина која би 

се санирала са стругањем 

завршног слоја и пресвлачењем 

је 2000м2, приближне дужине 

250м 

250 50.000,00 

СВЕ УКУПНО: 43.944 698.100,00 
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НАСИПАЊЕ ШЉУНКОВИТОГ МАТЕРИЈАЛА СА ПЛАНИРАЊЕМ И 

РАЗАСТИРАЊЕМ НА НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА У РЕГИЈИ БИЈЕЉИНА 

НАКОН ПОПЛАВА 2014. ГОДИНЕ  

Р. 

Бр. 
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА Дужина(м) Количина (м³) 

Процјена трошкова 

(КМ) 

1 Велино Село 1.500 300 6.000,00 

2 Балатун 1.500 300 6.000,00 

3 Бродац (Јелаз) 4.000 800 16.000,00 

4 Остојићево 1.500 300 6.000,00 

5 Батковић 4.000 800 16.000,00 

6 Трњаци 1.250 250 5.000,00 

7 
Дворови (Дијелови, 

Тријешница) 
5.000 1000 20.000,00 

8 Даздарево 1.250 250 5.000,00 

9 Јања и Нова Јања 5.000 1000 20.000,00 

10 Вршани 1.500 300 6.000,00 

11 Нови 1.000 200 4.000,00 

12 Велика Обарска 6.000 1200 24.000,00 

13 Доње Црњелово 7.500 1500 30.000,00 

14 Горње Црњелово 2.500 500 10.000,00 

15 Којчиновац 2.000 400 8.000,00 

16 Љесковац 1.500 300 6.000,00 

17 Пучиле 3.500 700 14.000,00 

18 Патковача 5.000 1000 20.000,00 

19 Голо Брдо 1.500 300 6.000,00 
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20 Глоговац 2.000 400 8.000,00 

21 Модран 1.500 300 6.000,00 

22 Доња Чађавица 3.000 600 12.000,00 

23 Амајлије 2.500 500 10.000,00 

24 Попови 2.500 500 10.000,00 

25 Град Бијељина 10.000 2000 40.000,00 

СВЕ УКУПНО: 78.500 15.700 314.000,00 
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СПИСАК ОШТЕЋЕНИХ МОСТОВА НА ПУТЕВИМА У РЕГИЈИ БИЈЕЉИНА НАКОН 

ПОПЛАВА 2014. ГОДИНЕ 

 

Р. 

Бр. 
Мјесто Локалитет Опис 

Дужина 

(м) 

Процјена 

инвестиције 

(КМ) 

1 Црњелово 

Мост на 

главном 

каналу за 

Тополовац 

Оштећене прилазне рампе и ограда на 

мосту, као и дјелимично шљунчани 

застор, димензије моста су 13x5м. 

Потребно је направити нови мост са 

већим свијетлим отвором с обзиром 

да је садашњи низак у односу на коту 

високих вода. 

13 130.000,00 

2 Којчиновац 

Пут 

Којчиновац 

- Дрина 

Оштећене прилазне рампе и ограда на 

мосту, уништени крилни зидови са 

једне сране моста, димензије моста су 

18x5м. Потребно је направити нови 

мост са већим свијетлим отвором с 

обзиром да је садашњи низак у 

односу на коту високих вода. Такође 

направити прилазне рампе на мост, 

које су такође однијете током 

поплаве. 

50 200.000,00 

3 Ченгић 

Ченгић - 

Суво Поље 

(Змајевац) 

Оштећен прилаз на бетонски мост 

који је прилично у лошем стању и 

мале пропусне моћи па је изазвао 

велики број одрона и клизишта у 

непосредној околини. Потребно је 

направити нови мост са већим 

свијетлим отвором с обзиром да је 

садашњи низак у односу на коту 

високих вода. Такође направити 

прилазне рампе на мост, које су 

такође однијете током поплаве. 

30 60.000,00 

4 
Драгаљева

ц 

Пут Нови - 

Доњи 

Драгаљева

ц 

Оштећен цјевасти пропуст, са 

угроженим обалоутврдама које су у 

прилично лошем стању. Мале је 

пропусне моћи па је изазвао велико 

плављење околних домаћинстава у 

непосредној околини. Потребно је 

направити нови мост са већим 

свијетлим отвором с обзиром да је 

садашњи низак у односу на коту 

високих вода. Такође направити 

прилазне рампе на мост. 

30 130.000,00 

5 Попови 

Кућишта, 

пут Попови 

- Ново 

Подлокани стубови моста, са 

угроженим обалоутврдама које су у 

прилично лошем стању. Мале је 

30 80.000,00 
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Село пропусне моћи па је изазвао велико 

плављење околних домаћинстава у 

непосредној околини. Потребно је 

направити нови мост са већим 

распоном и ширином коловоза с 

обзиром да је садашњи малог 

свијетлог отвора са 

незадовољавајућом пропусном моћи. 

Такође направити прилазне рампе на 

мост. 

6 Хасе 

Пут за 

Ново 

гробље крај 

мајевичког 

ободног 

канала 

Оштећене прилазне рампе и ограда на 

мосту, као и дјелимично шљунчани 

застор, димензије постојећег моста су 

6x5.5м. Потребно је направити нови 

мост са већим свијетлим отвором с 

обзиром да је садашњи низак и 

недовољно широк у односу на коту 

високих вода. 

50 130.000,00 

7 
Бијељина 

Село 

Магистрал

ни пут 

Бијељина - 

Тузла 

Постојећи бетонски мост је малог 

свијетлог отвора са малом пропусном 

моћи у односу на коту великих вода. 

Потребно је урадити нови мост са 

прилазним рампама са већим 

распоном и вишом котом интрадоса 

моста. 

80 250.000,00 

СВЕ УКУПНО:  980.000,00 
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СПИСАК ОТКРИВЕНИХ КЛИЗИШТА У РЕГИЈИ БИЈЕЉИНА НАКОН ПОПЛАВА 2014. 

ГОДИНЕ 

Р. 

Бр 
Мјесто Локалитет Опис 

Дужина 

(м) 

Процјена 

инвестициј

е (КМ) 

1 Бањица Тавна - Брђани 

Асфалтни пут ширине 4м, у дужини 100м 

уништен због појаве клизишта, а у дужини 

100м су се појавиле линијске и мрежасте 

пукотине због слијегања, одводни јарци уз пут 

су тотално зачепљени. Потребно урадити 

потпорни зид на дужини од 100м, минималне 

дубине фундирања 1м и чишћење одводних 

јарака и евентуална израда дренажа. Прије свих 

радова потребно је извршити геолошка 

испитивања. 

200 50.000,00 

2 Ченгић 

Ченгић - Суво 

Поље 

(Змајевац) 

Некатегорисани пут према гробљу, тотално 

уништен у дужини 400, засут одронима са 

више клизишта и тренутно је непроходан, 

ширине 3м. Комплетно брдо је претворено у 

клизиште и тренутно се шума налази у 

њивском засаду кукуруза. Потребно је 

санирати више клизишта на дужини 1км, са 

чишћењем одводних канала и израдом 

потпорних зидова са употребом шипова на 

дијелу гдје је велика дебљина клизне 

површине. Прије свих радова потребно је 

извршити геолошка испитивања. 

400 100.000,00 

3 Тавна 
Пут до 

манастира 

Плитко клизиште у дужини од 50м и ширине 

20м испод потпорног зида. Потребно је 

извршити санацију клизишта са израдом 

дренажа и евентуално дрвених шипова и 

биљног засада. Прије свих радова потребно је 

извршити геолошка испитивања. 

50 7.500,00 

4 Тавна 
Манастирско 

имање 

Дубоко клизиште димензија 30м x 30м са 

дебљином клизне површине од 5м. Потребно је 

извршити санацију клизишта са израдом 

дренажа, прављења одводних јарака и чишћења 

постојећих токова и евентуално употреба 

дрвених шипова. Прије свих радова потребно је 

извршити геолошка испитивања. 

30 10.000,00 

5 Бањица 

Имање 

Ђурђевић 

Љубомира 

Дубоко клизиште у дужини од 100м и ширине 

50м. Клизиште дубине око 5м које је уништило 

воћњак и помјерило га сусједну њиву. 

Потребно је извршити санацију клизишта са 

израдом дренажа, прављења одводних јарака и 

чишћења постојећих токова и евентуално 

употреба дрвених шипова. 

100 20.000,00 

СВЕ УКУПНО: 187.500,00 
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ПРОЦЈЕНА ШТЕТЕ НА ОБЈЕКТИМА А.Д. "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" БИЈЕЉИНА 

И НА ПРИПАДАЈУЋОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ 

 

Р. Бр. НАЗИВ ОБЈЕКТА 
Процјена трошкова             

(КМ) 

1 
Пумпна станица „Обријеж“ са возним парком и 

осталом опремом 
35.000,00 

2 Пумпна станица „Љесковац“ - 

3 Главна фекална пумпна станица ПС 1 1.200,00 

4 
Фекална пумпна станица у насељу за алтернативни 

смјештај у Јањи 
500,00 

5 Фекална пумпна станица у Лозничкој улици - 

6 Фекална пумпна станица у насељу „5 језера“ - 

7 Фекална пумпна станица у насељу „Ковиљуше“ 2.500,00 

8 Канцеларија у Јањи 1.200,00 

9 
Водоторањ са гаражама, помоћним објектима и 

опремом 
2.900,00 

10 Извориште „Грмић 33.000,00 

11 Управна зграда - 

12 
Водоводна мрежа (процјена није обухваћена у овом 

извјештају) 
- 

13 
Канализациона мрежа кишна и фекална (трошкови 

снимања камером) 
143.000,00 

СВЕ УКУПНО: 219.300,00 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

1 ЛОКАЛНИ И НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ 698.100,00 

2 НАСИПАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 314.000,00 

3 РЕГИОНАЛНИ ПУТЕВИ - 

4 МАГИСТРАЛНИ ПУТЕВИ - 

5 МОСТОВИ 980.000,00 

6 КЛИЗИШТА 187.500,00 

7 КАНАЛИЗАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 219.300,00 

УКУПНО: 2.398.900,00 

ЗАШТИТНИ ФАКТОР НЕУОЧЕНИХ ШТЕТА КАО И БУДУЋИХ 

РЕФЛЕКТУЈУЋИХ ОШТЕЋЕWА УСЛИЈЕД ИСПИРАЊА И 

СЛИЈЕГАЊА ТЕРЕНА 2% 

479.780,00 

СВЕ УКУПНО: 2.878.680,00 

 


